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Bezkontaktowe urządzenie kontrolne 
do lokalizowania napięcia 

DANE TECHNICZNE
INDYKATOR LED

ZAKRES NAPIĘCIA  
24 VAC ~ 1000 VAC
Częstotliwość 50...60Hz

KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA 
CATIII - 1000V (nie kondensująca)
Stopień zanieczyszczenia 2

WYMIARY (Sz x W x G) 
158 x 21 x 25 mm

BATERIE 
2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

TEMPERATURA PRACY -10°C ... 50°C

WAGA 48 g

AC-tiveFinder

–  Bezdotykowe wykrywanie linii pod napięciem 
od 24 do 1000 V/AC

–  Lokalizuje przewody, złącza, gniazda, 
bezpieczniki

– Wykrywa przerwy w przewodach i kablach

– Kategoria przepięciowa CAT III

–  Bardzo wysoka czułość śledzenia linii na dużych
głębokościach (Zoom)

–  Wyraźnie widoczne diody LED dla sygnalizacji 
napięcia elektrycznego

–  Zintegrowana, niezwykle jasna latarka z oddzielnym 
przyciskiem włączania i wyłączania

– Funkcja ZOOM: zwiększająca głębokość detekcji

– Wytrzymała, odporna na uderzenia obudowa.

Zintegrowana latarkaFunkcja ZOOM

 ARTYKUŁ  ARTYKUŁ NR.  KOD-EAN JO

 AC-tiveFinder 083.010A 4 021563 671144 5

AC-tiveFinder 
+ baterie (2 x 1,5 AAA)

Wymiary opakowania 
(Sz x W x G)
107 x 234 x 44 mm


