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ArcoMaster

Wbudowany dodatkowy 
element przedłużający 
– w dół....

...lub w górę 

–  Cyfrowy elektroniczny kątomierz z wewnętrznym 
i zewnętrznym wskazaniem kątów 

–  Zakres pomiaru  0° do 220°.

–  Składane i wysuwane w obie strony ramię pomi-
arowe.

–  Dwie dodatkowe libelki pozioma i pionowa 
oraz 2 podświetlane oraz obracane o 180° 
wyświetlacze.

–  HOLD: W przypadku braku możliwości z 
odczytania wartości pomierzonej, wyniki pomi-
aru kąta mogą być zatrzymane. Odczytu można 
dokonać w dogodnym momencie. 

–  Podświetlany ekran LC z obu stron (z przodu i z 
tyłu).

–  Wyposażony w funkcję ustawiania wartości kąta 
wzorcowego.

–  Możliwość obliczania dwusiecznej kąta. 

–  Solidna aluminiowa obudowa pozwala na pracę 
w trudnych warunkach. 

   Cyfrowy kątomierz elektroniczny 
     z wyświetlaczem 

Automatycznie 
odwracany odczyt 
o 180°

Wbudowany wyświetlacz 
LC po obu stronach 

DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ LIBELEK + 0,25 mm/m

DOKŁADNOŚĆ POMIARU KĄTA + 0,1°

ZAKRES POMIARU 0 – 220°

WARTOŚĆ ODNIESIENIA 0°

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE 3 min 

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 40 / 60 cm

ZASILANIE 
baterie 2 x typu AA / ok. 8h roboczych

WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ  
IP 54

WAGA 40: 0,8 / 60: 1,05 kg

WYMIARY (Sz x W x G)
40: 420 x 57 x 40 mm
60: 650 x 57 x 40 mm

Art. Nr:  075.130A
KOD-EAN:   4 021563 664016

ArcoMaster 40
zawiera: pokrowiec 
+ baterie 2 x 1,5V typ AA

VE  5

Art. Nr:  075.131A
KOD-EAN:   4 021563 666683

ArcoMaster 60
zawiera: pokrowiec 
+ baterie 2 x 1,5V typ AA

VE  5
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