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IP 64CAT III
600V

Uniwersalny tester napięcia 
elektrycznego, pozwala na 
komfortowe badanie instalacji
elektrycznych

DANE TECHNICZNE
ZAKRES NAPIĘCIA
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 VAC
+/-6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 VDC

PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI 50/60HZ

WSKAŹNIK DIODOWY 
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V
biegunowość plus / minus

TOLERANCJA 
-30%…0% wartości odczytu

CZAS REAKCJI < 0,1s dioda

KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA 
CAT III - 600V, stopień zanieczyszczenia 2

STOPIEŃ OCHRONY IP 64

POBÓR PRĄDU 
maks. 30 mA (cykl 5% ED / 10 min) 

TEMPERATURA PRACY -10 °C…55 °C

MASA 115 g

AC-tiveTester

–  Niezawodny i szybki tester najczęściej 
spotykanych wartości napięcia

–  Automatyczny test napięcia dla prądu 
stałego i zmiennego

–  Automatyczne ustawienie zasięgu i trybu 
dla bezpośrednich testów i pomiarów

–  CAT III - 600V - Stosowany do pomiarów
na całej instalacji budynków

– Działa nawet bez baterii

–  Wytrzymała, praktyczna obudowa w 
małym formacie

Wyświetlacz LCD o 
wysokim kontraście
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 AC-tiveTester  083.020A 4 021563 671151 5

AC-tiveTester 
+ pojemnik transportowy

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
190 x 310 x 55 mm


